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PRODUKTDATEN
Abmessung L x B x H 1430 x 1060 x 1245 mm
Kehrbreite 1000 mm
Bürsten-Ø 350 mm
Bürsten Drehzahl 180 – 350 min-1

Übertragung 3 Vorwärtsgänge + 1 Rückwärtsgang
Vorwärtsgang 2,52 – 4,32 km/h
Rückwärtsgang 2,52 km/h
Hubraum 173 cm³
Motor 4,9 PS; 4-Takt-Benzinmotor
Motorleistung 3,6 kW

LOGISTISCHE DATEN
Gewicht netto / brutto 84 / 114 kg

Abmessung  Verpackung
Kehrmaschine: 1150 x 835 x 850 mm
Schneeschild: 1070 x 420 x 80 mm
Sammelbehälter: 1100 x 510 x 330 mm

Artikelnummer 5908703903
EAN 4046664069317
20 Container 28 Stück
40 Container 56 Stück
40 HQ Container 66 Stück

5 Stufen  
Winkelverstellung
-25° bis -12,5°; 0°;  
+12,5° bis +25°

Griffhöhenverstellung
ermöglicht ein 
ergonomisches  
Arbeiten

Kehrhöheneinstellkurbel

Gangwahlhebel
3 Vorwärtsgang 2,5-4,3 km/h;
1 Rückwärtsgang 2,5 km/h

Große 
 luftgefüllte 
 Laufräder

Auffangbehälter
50 L Fassungsvermögen

E-Start-Funktion
Ermöglicht ein  
müheloses Starten

Schneeschild
105 cm lang

Einfaches Handling

Leistungsstarker  
173 cm³ 3,6 kW 4,9 PS 
4-Takt-Motor

KEHRMASCHINE MIT  SAMMELBEHÄLTER  
UND SCHNEESCHILD
• Drehzahlverstellung der Kehrbürste
• Separat zuschaltbarer Radantrieb
• 3 Vorwärtsgänge und 1 Rückwärtsgang
• Winkel- und höhenverstellbare Kehrbürste
• Kehrbürste separat zu- und abschaltbar
• Höhenverstellbarer Handgriff
• Antriebsrad mit Stollenprofil für beste Fahreigenschaften  unabhängig vom 

Untergrund
• 3 Stufen Bedienhebel (Motor Stop / Drehzahl / Choke)
• Elektro-Start und Seilzugstarter
• Inklusive großem, 105 cm langem Schneeschild
• Inklusive großem Auffangbehälter

 RADANTRIEB RADANTRIEB SC2200PESC2200PE SC2200PESC2200PE

55ININ11
 Kehren
 Fangen
 Schnee  
räumen

 Elektro-Start
 Radantrieb

• Kein Anziehen nötig
• Eingebauter 12 V Akku

Alle Vorteile eines

ELEKTRO-STARTS

Flächen- 
leistung

4000 m²h
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PRODUKT-DETAILS
Kehrbreite Flächenleistung

Bürstendurchmesser Bürstengeschwindigkeit

Hybrid-Start Funktion 4 Gang-Getriebe

1000 mm

4000 m²h

ANWENDUNGSBEISPIELE
GEEIGNET FÜR

Kehren Fangen Schneeräumen

Sand

Nasses Laub

Kies

Unrat

Trockenes Laub

Schnee

180-350 U/min
350 mm

ZUSÄTZLICH 
MONTIERBAR

100 cm


